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Equipements électromécaniques
Montant annuel plan prévisionnel

Montant annuel actualisé / plan prévisionnel
Montant réalisé

Bassin rétention rue Principale Helfranzkirch Bassin ouvert parallélépipédique de 275 m3 avec conduite 

étranglée de DN 160 mm
N°06392908746807 EDF COLLECTIVITES BT<=36 kVA CU (2) 6KVA 2005

Auget pour lavage du bassin 2005

Pompe de remplisage de l'auget avec les eaux usées 2006

Poire de niveau 2008

Mesure de niveau : Sonde piézométrique 2008

Télégestion type Sofrel S550 2008

Armoire électrique 2008

Hydraulique et accessoires

Clôture 2008

Poste de vanne pic Stetten Vanne pneumatique N°06393053464699 EDF COLLECTIVITES BT<=36 kVA CU (2) 6 KVA 2008

Compresseur Kaeser 25l 2015

Hydraulique et accessoires

Armoire électrique 2001

Bassin de rétention Chemin d'exploitation - RD 21 Stetten  35 ml, DN 2800 mm, 133 m3 2005

Vortex 2005

Vanne de vidange 2005

Bassin de rétention Rue du 19 Novembre Brinckheim 35 ml, DN 2000 mm, 133 m3 2005

Poste de relevage  Brinckheim Pompe 1 (xylem NP 3202 HT 3 456  30kw) N°06346599055124 EDF COLLECTIVITES BT<=36 kVA CU (2) 36KVA 2010 Pose  pompe en stockage

Pompe 2 (xylem NP 3202 HT 3 456 30 kw) 2010

Clapets à boules 1 2010

Clapets à boules 2 2010

Anti-bélier à vessie (2000 L) 2006

Débimètre électromagnétique DN 200 Promag W 2006 2013

Mesure de niveau : Sonde piézométrique 2005

Poire de niveau 2006

Télégestion type Sofrel S550 - ligne RTC et M2M 2006 2015

Hydraulique et accessoires

Armoire électrique 2006

Clôture 2006

Bassin de rétention Rue de Mulhouse Rantzwiller 80.84 ml, DN 2000 mm, 254 m3 2008

Poste de relevage Rantzwiller Pompe 1 (Flygt 3102 MT470 3.1 KW) N°06327930439391 EDF COLLECTIVITES BT<=36 kVA CU (2) 18KVA 2008

Pompe 2 (Flygt 3102 MT470 3.1 KW) 2008

Mesure de niveau : Sonde piézométrique 2008

Poire niveau bas 2008

 Poire niveau très haut 2008

Clapet anti-retour sur pompe 1 2008

Clapet anti-retour sur pompe 2 2008

Hydraulique et accessoires

Télégestion type Sofrel S550 - ligne RTC 2008

Armoire électrique 2008

Bassin de rétention Chemin rural dit Niederemattenweg Koetzingue 104.49 ml, DN 2000 mm, 284.45 m3 2008

Vortex DN 150 mm 2008

Vanne de vidange 2008

Bassin de rétention Chemin rural dit Bifangweg Magstatt-le-Bas 62.60 ml, DN 2000 mm, 196 m3 2005

Vortex 2005

Vanne de vidange 2005

Bassin de rétention Chemin rural dit Weiherweg Geispitzen 47.8  ml, DN 2200 mm, 181 m3 2006

Vortex 2006

Vanne de vidange 2006

Bassin de rétention Rue du Moulin Waltenheim 39.84 ml, DN 1800 mm, 101 m3 2006

Vortex 2006

Vanne de vidange 2006

Bassin de rétention Rue du 20 Novembre - Rue d'Altkirch Uffheim 45.08 ml, DN 2200 mm, 171.36 m3 2012

Vortex 2012

Vanne de vidange 2012

Poste de relevage rue d'Altkich Uffheim Pompe 1 (Flygt 3068.180 1,5KW) N°06372792953791 EDF COLLECTIVITES BT<=36 kVA MU 4P 9KVA F et P pompe concertor  Uffheim

Pompe 2 (Flygt 3068.180 1,5KW) 2022 F et P pompe concertor  Uffheim Renouvellement de la pompe 2 

Mesure de niveau : Sonde piézométrique 2012

Poire de niveau 2012

Télégestion type Sofrel S550 - ligne RTC 2012

Panier de dégrillage 2012

Trape d'accès antichute 2012

Hydraulique et accessoires

Armoire électrique 2012

Deversoir d'orage rue du Stade Landser Mesure de niveau : Sonde 2015

Télégestion type Sofrel 2015

Deversoir d'orage (amont BO rue Bretagne) Landser Mesure de niveau : Sonde 2015

Télégestion type Sofrel 2015

Bassin d'orage rue Bretagne Landser Pompe 1 (ABS XFP100C-VX 1-PE29/4-C-50EX 3.4 kW) N°06361939191089 EDF COLLECTIVITES 36KVA 1980 2016 Remplacement du contacteur P1

Poste de relevage associé Pompe 2 (ABS XFP100C-VX 1-PE29/4-C-50EX 3.4 kW) 1980 2016

Sonde de nineau (du bassin) 1980

Aérateur/Agitateur 1980

Télégestion type Sofrel S550 1980

Armoire électrique 1980

Hydraulique et accessoires

Clôture 1980

Deversoir d'orage (ancienne STEP) Dietwiller Mesure de niveau : Sonde 2015

Télégestion type Sofrel 2015

Station de refoulement Dietwiller Pompe 1 (NP 3002 HT450; 45kw, 85 l/s) N°30000631265889 EDF COLLECTIVITES BT>36 kVA MU (2) 144 KVA 2005 2022 Remplacement du contacteur

Urgence PR Dietwiller suite 2 pompes 

HS : mise en place pompe Brinckheim 

et location d'une pompe

Renouvellement de la pompe 1 PR 

Dietwiller et remise en place pompe 

Brinckheim

Pompe 2 (NP 3002 HT450; 45kw, 85 l/s) 2005 2022 Remplacement du contacteur
 Renouvellement pompe

Renouvellement d'une pompe temps 

sec pour stock 
Clapets à boules 1 2005

Clapets à boules 2 2005

Anti-bélier (3000 L) 2005

Panier de dégrillage 2005

Un Palan électrique (pour les pompes et le panier de dégrillage) 2005

Mesure de niveau : Sonde piézométrique 2005

Poire de niveau 2005

Télégestion type Sofrel S550 2005

Hydraulique et accessoires Réparation et renforcement de la conduite refoulement PR Dietwiller Réparations refoulement en urgence

Armoire électrique 2005

Poste de relevage Hopital - Steinackerweg Sierentz Pompe 1 (Xylem Flygt NP 3171 HT 453, 4.7 kw) N°06383791520706 EDF COLLECTIVITES BT<=36 kVA MU 4P 24KVA 2005 2019 F et P pompe Xylem NP3171 HT 453

créé en 2005 redimensionné en 2015 Pompe 2 (Xylem Flygt CP 3127 MT 3 431, 4.7 kw) 2005

Télégestion type Sofrel S550 - ligne RTC et M2M 2005 2015

Débitmétre électronique 2019 2019  F et P débitmètre électromagnétique PR Hôpital

Clapets anti-retour 2005

Clapets anti-retour 2005

Mesure de niveau : Sonde à Ultrason 2005

Groupe électrogène SDMO 7.5 KVA 2005 2015

Trape d'accès antichute 2005

Anti-bélier à vessie (1000 L) 2005

Hydraulique et accessoires

Armoire électrique 2005 2015

Bassin de dépollution/Orage Sierentz Sonde de niveau (BO) N°30000631265911 EDF COLLECTIVITES 66 KVA 2016

Poste de relevage associé Auget 1 de lavage 2005

Auget 2 de lavage 2005

Vanne manuelle alimentation eau potable Auget 1 et 2 2005

Sonde de niveau (PR) 2005 2019 F et Pose sonde

Pompe 1 (Flygt NP 3171 432, 18.5kw, 115l/s) 2005

Pompe 2 (Flygt NP 3171 432, 18.5kw,115l/s) 2005

Démarreur-ralentisseur progressif  ATS48D47Q (Pompe 1) 2022 Renouvellement du démarreur de la pompe 1 et de relais 

Démarreur-ralentisseur progressif ATS48D47Q  (Pompe 2) 2022 Renouvellement du démarreur de la pompe 2 

Clapets à boules 1 2005

Clapets à boules 2 2005

Broyeur Axflow CA206AHW5B2 (Hi-Flow) 2019 2019 Broyeur PR Sierentz

Vanne motorisée de régulation 2016

Automate et conssomation 2005

Anti-bélier (2500 L) 2005

Panier de dégrillage 2005

Palan électrique 2018

Télégestion type Sofrel S550 - xdsl 2015 2021 Renouvellement en urgence du sofrel - PR Principal à Sierentz

Câblerie et diverts 2005

Hydraulique et accessoires 2005

Armoire électrique 2005 2019 Armoire électrique pour broyeur PR Sierentz

Clôture 2005

Deversoir d'orage rue Clemenceau Sierentz Mesure de niveau : Sonde

Télégestion type Sofrel

Deversoir d'orage (ancienne STEP) Sierentz Mesure de niveau : Sonde 2015

Télégestion type Sofrel 2015
Déversoir d'orage rue clémenceau Sierentz Sonde de niveau

Télégestion Sofrel S550

Bassin d'orage Steinbrunn-le-Haut Hydraulique et accessoire

Équipements électromécaniques
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